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Преимущества продукта 
- хорошая окислительная стабильность 
- удовлетворительная термическая стабильность 
- низкая тенденция к коксообразованию и формированию отложений 
- хорошие деэмульгирующие свойства 
 
Применение 
MOL KG 100 –компрессорное масло, рекомендованное для смазывания поршневых компрессоров сжимающих 
воздух или инертные газы (напр. азот и углеводороды) с температурой нагнетания до 160°C ( до 220°C в 
мобильных компрессорах). Не использовать в качестве холодильного масла 
MOL KG 100 не рекомендуется использовать для смазывания компрессоров, сжимающих кислород, хлор или 
другие агрессивные газы! 
 
Спецификации и одобрения 
Класс вязкости: ISO VG 100 
ISO-L-DAA 
DIN 51506 VB 
DIN 51506 VC 
 
 
Описание продукта 
MOL KG 100 – компрессорное масло без присадок, полученное на основе высокоочищенных минеральных 
масел с хорошей окислительной и термической стабильностью, низкой испаряемостью и малой склонностью к 
образованию отложений и вспениванием. 
MOL KG 100 обладает хорошими вязкостно-температурными свойствами и хорошей стойкостью к 
окислению. 

Типичные характеристики 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [ г/см³] 0,896 
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с] 103 
Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с] 10,3 
Индекс вязкости 88 
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]  260 
Температура застывания [°C]  -24 

 
 
Инструкция по хранению, использованию и транспортировки 

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от отрытого пламени и 
других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. 
Во время транспортировки, хранения и применения необходимо соблюдать правила по охране окружающей 
среды и технику безопасности при работе с минеральными смазочными материалами. 
Более детальная информация по данному продукту представлена в паспорте безопасности (Material Safety 
Data Sheet). 
Срок хранения в оригинальной упаковке в рекомендованных условиях: 48 месяцев 
Класс пожароопасности: IV. 
Рекомендованная температура хранения: макс. 40°C 


